NZU Light

Pozadovane parametry v oblasti A - zatepleni

Zatepleni fasady, podlahy nad venkovnim prostorem 5,0 200
Zatepleni stfechy 75 300
Zatepleni stropu pod nevytapénou pldou 7.5 300

Zatepleni podlahy a svislgch konstrukci v kontaktu se

. 3.0 120
zeminou

Zatepleni ostatnich konstrukci a konstrukci mezi vytapénygm

o~ 3,0 120
a nevytapénym prostorem

Vgmeéna vyplni otvorl - okna, balkonové dvere,,

. P UW < 0,9 W/m2.K
velkorozmé&rové posuvné vyplné

Vymeéna vyplni otvort - stfesni okna UW < 1,0 W/m2.K
Vgmeéna vyplni otvort - vehodové dvere UD < 1,2 W/m2.K
Neuvedené typy konstrukci na obalce budovy Splnéni doporudenych hodnot dle CSN 730540-2

Pamatkové chranéné objekty, u ktergch organ pamatkove ;
péde stanovil podminky pro provedeni zatepleni Splnéni poZzadavkl dle CSN 730540-2
posuzovaneé konstrukce

Minimalni tloustky zatepleni plati pfi pouZiti tepeln&izoladnich materidl( s tepelnou vodivosti A niZsi nebo rovna
0,04 [W/(m.K]].

Splnéni podminky souéinitele prostupu tepla pro vyplné otvorl se posuzuje pro standardizované rozméry dle vyhl.
¢.264/2020 Sb., o energetické naro¢nosti budov, priloha 5, ¢ast C, odst. 3, pism. b).

Pri pFidani nové vrstvy tepelné izolace na stavajici, mGze bt navrzena tloustka vrstvy nového materialu takova, aby
celkovy tepelny odpor vrstvy pavodniho a pfidaného izolantu byl vygsi nebo roven uvedené hodnoté a souc¢asné musi
byt spinény doporuc¢ené hodnoty soucinitele prostupu tepla dle platné CSN 730540-2.

V pripadé stanoveni tepelného odporu tepelnéizoladniho souvrstvi vgpoctem se nezapoditavaji jiné nez tepelnéizolaéni
materialy (napf. ptvodni zdivo a omitky), ani odpory pfi prestupu tepla Rsi a Rse. Hodnoty navrhové tepelné vodivosti ve
vypodtu Au [W/(m.K)] budou stanoveny dle vyhlasgky &. 264/2020 Sb. o energetické naroénosti budov, Priloha b.

Pfesné pokyny pro *adatele a pfijemce podpory - NZU Light naleznete zde:


https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2025/02/19/1739966588_NZ%C3%9A-RD_Light_2025_ver_2025-02-12.pdf

