
Sledovaný parametr

Podporovaná opatření

Novostavba na místě 
odstraněného12 RD dle kap. 

2.2, písm. d)
Optimální

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Třída B ≤ 0,70 Uem, R

Energie z neobnovitelných zdrojů Třída A -

Povinná instalace systému větrání se zpětným 
získáváním tepla Ano Ne

Součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce 
budovy, na které je prováděno opatření Splnění požadavků vyhl. č. 264/2020 Sb. a ČSN 73 0540-2

Výměna výplní otvorů – okna, balkonové dveře, 
velkorozměrové posuvné výplně UW ≤ 0,90 W/m2.K

Výměna výplní otvorů – střešní okna UW ≤ 1,0 W/m2.K

Výměna výplní otvorů – vchodové dveře UD ≤ 1,2 W/m2.K

Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla 
obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření ≥ 30 %

Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie 
z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok ≥ 30 %

Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie 
do budovy v MWh/rok ≥ 30 %

Uem, R – průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy v navrhovaném stavu, stanovený v souladu s vyhl. č. 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, pro koeficient fR = 1,0. Splnění podmínky 
součinitele prostupu tepla pro výplně otvorů se posuzuje pro standardizované rozměry dle vyhl. č. 264/2020 Sb., 
o energetické náročnosti budov, příloha 5, část C, odst. 3, písm. b). Stanovení třídy průměrného součinitele prostupu 
tepla a energie z neobnovitelných zdrojů posuzované budovy bude provedeno dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Požadované parametry v oblasti A – zateplení

Přesné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Oprav dům po babičce naleznete zde: Dokument

12 Viz kapitola 11 původní dokument - „Odstranění stavby“.

Oprav dům po babičce

https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2025/02/19/1739966654_NZ%C3%9A-RD_Babi%C4%8Dka_2025_ver_2025-02_12.pdf

